Flash info

Qui est JOTUN ?

Groupe norvégien, 3ieéme fabricant mondial de peintures. 35 usines présentes et actives dans 44 pays (jotun.no).
Que fait JOTUN en Belgique ?

* Protection durable des bois. Peintures et lasures en phase aqueuse aux normes C.O.V. 2012
* Systémes de traitement / protection et finition de tous types de bois et de structures en bois.
* Durabilité et respect de I'environnement, de I'applicateur. 10 ans et plus sans gros entretien.

Le DEMIDEKK

Les différentes versions de DEMIDEKK sont développées pour protéger longtemps TOUS les bois a I'extérieur :
Bardages toutes essences de bois - menuiseries extérieures et intérieures maisons et chalets - garages et carports -
pool house et abris — terrasses et balcons — pergolas et vérandas — jeux et mobiliers pour espaces verts .

DEMI -
DEKK :

BRILLIANT

WHITimM

e DEMIDEKK Ultimate Tackfarg : Lasure opaque satinée — 10-12 ans sans entretien — ne péle pas
e DEMIDEKK Ultimate Helmatt : Lasure opaque mate — 10-12 ans sans entretien — ne péle pas

e DEMIDEKK Brilliant White :Lasure opaque blanche- Autonettoyante — ne pele pas

o DEMIDEKK Ultimate Vindu : Lasure opaque spéciale pour menuiseries et meubles de jardin
e DEMIDEKK Strukturlasyr : Lasure transparente teintée, satinée, filmogéne.

* DEMIDEKK Terrasslasyr : Lasure translucide teintée, mate, non filmogéne.
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Flash info

Le primaires

Selon I'essence de bois a protéger, le type de finition choisi, la nature du support et 'environnement, différents
primaires adaptés a chaque situation sont prévus.

Pour la maison en bois comme pour le banc de jardin, pour tous les bardages en bois, en pin, en cédre,

en afzélia ou en Accoya, Jotun propose différents primaires pour garantir la pérennité du systéme choisi.

Oljetackfarg

Oliemaling

e Visir Oljegrunning klar : Imprégnation incolore, riche en huiles, action préventive.

e DEMIDEKK Oljetdckfarg : Sous couche opaque, riche en matiéres séches, pour rénovation.

¢ Benar Gloss/Blank : Coating long en huile, bloqueur de tanin, pour merbau, chéne et autres bois tropicaux.
¢ Kvist- og sperregrunning : Isolant pour bois traités industriellement ou anciennes peintures.

Protéger un bardage ou une maison et pendant 8 a 12 ans, assurer une légere maintenance sans devoir refaire un
traitement complet, ce n'est pas une utopie, c’est la réalité avec nos systémes de lasures opaques ou translucides.
Forts de notre expérience en Scandinavie, en bord de mer ou en montagne, sous les climats les plus extrémes,
c’est une situation que nous maitrisons parfaitement.

(voir aussi notre dossier technigue Jotun « Les Bardages en bois »).

* Toutes les fiches techniques et les fiches de sécurité sont disponibles sur simple demande .
¢ Dans le prochain Jotun Flash Info (n°2), tous les conseils pour traiter durablement tout bardage en bois.
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