Flash info

Plus jamais ¢a ...

Comment rénover et entretenir les menuiseries extérieures avec les systémes Jotun
Les 5 situations les plus courantes :

Lancien film (peinture ou lasure) se décroche complétement, le bois n’est plus protégé.
L'ancien film (peinture ou lasure), clogue et péle seulement sur les bas des chassis (jets d’eau).
L'ancienne lasure non filmogene palit et farine, se désagrege et part en poussiére.

L'ancienne peinture est brllée par les U.V. La surface est décolorée mais le film est intact.
L'ancien film de lasure est encore sain et stable, il est décoloré, il a pali ou devenu trop foncé.
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Pour chaque situation décrite, la préparation du support est trés importante et doit étre respectée.

Briser ou arrondir les arétes horizontales vives est trés important. C'est |a le point faible des menuiseries.

Le primaire, sur les bois de bout, les assemblages, sous les bas des chassis et forages éventuels doit étre appliqué
a saturation, 2 a 3 couches « mouillé sur mouillé ».
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Flash info

1. L'ancien film (peinture ou lasure) se décroche complétement, le bois n’est plus protégé

1. Poncage complet, retour 3 la teinte originelle du bois. Profiter du pon¢age pour briser/arrondir toutes les
arétes vives horizontales. Nettoyer avec le JOTUN KRAFTVASK, rincer — séchage.

2. Primaire : Pour une lasure opaque = 1 x DEMIDEKK OLJETACKFARG dilué (10% w.s.).
Pour une lasure transparente teintée = 1 x VISIR OLJEGRUNNING KLAR

3. Finition : Systéme lasure opaque = 2 x DEMIDEKK ULTIMATE VINDU (3 x sur les jets d’eau).
Systeme lasure transparente = 2 — 3 x DEMIDEKK STRUKTURLASYR

2. Uancien film (peinture ou lasure), cloque et péle seulement sur les bas des chassis (jets d’eau)

1. Poncer a nu toutes les parties ol I'ancien film se décroche, est abimé ou instable. Poncer |égérement les autres
éléments du chéssis. Profiter du poncage pour briser/arrondir toutes les arétes vives horizontales.
Nettoyer avec le JOTUN KRAFTVASK, rincer — séchage.
2. Primaire : Sur les parties de bois remises a nu
Pour une lasure opaque = 1 x DEMIDEKK OLJETACKFARG dilué (10% w.s.)
Pour une lasure transparente teintée = 1-2 couches de TREBITT OLJEBEIS teinté dilué afin
de retrouver la teinte de I'ancienne lasure encore en place.
4. Finition : Systeme lasure opaque = 2 x DEMIDEKK ULTIMATE VINDU (3 x sur les jets d’eau).
Systéme lasure transparente = 2 — 3 x DEMIDEKK STRUKTURLASYR

3. Lancienne lasure non filmogéne pélit et farine, se désagrége et part en poussiére.

1. Poncer toute la surface, retour au bois nu. Nettoyer avec le JOTUN KRAFTVASK, rincer — séchage.
2. Primaire : Pour une lasure opaque = 1 x DEMIDEKK OLJETACKFARG dilué (10% w.s.).
Pour une lasure transparente teintée = 1 x VISIR OLJEGRUNNING KLAR
3. Finition : Systéme lasure opaque = 2 x DEMIDEKK ULTIMATE VINDU (3 x sur les jets d’eau).
Systéme lasure transparente = 2 — 3 x DEMIDEKK STRUKTURLASYR

4. 'ancienne peinture est briilée par les U.V. La surface est décolorée mais le film est intact et stable.

1. Léger pongage pour mater la surface. Laver la surface avec le Jotun HUSVASK, rincer a I'eau claire.

2. Pasde primaire.
3. Finition : Systeme lasure opaque = 2 x DEMIDEKK ULTIMATE VINDU.

5. lancien film de lasure est encore sain et stable, il est décoloré, il a péli ou est devenu trop foncé.

1. Laver la surface avec le Jotun HUSVASK avec une éponge dure, rincer a l'eau claire.

2. Pasde primaire
3. Finition : Systéme lasure transparente = 2 x DEMIDEKK STRUKTURLASYR.
Ou changer pour un systeme lasure opaque = 2 x DEMIDEKK ULTIMATE VINDU.

Pour plus d’information sur les modes d’application et sur les essences de bois, merci de consulter les
fiches techniques des produits ou d’appeler notre service technique
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